














Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Si applica alle apparecchiature collegate a un circuito in cui sono state adottate 
misure per portare le sovratensioni transitorie a un livello basso.

Si applica alle apparecchiature non permanentemente collegate all'installazione. 
Per esempio apparecchi, attrezzature portatili e altre apparecchiature collegate alla 
corrente elettrica.

Si applica alle apparecchiature fisse a valle, includendo il quadro di distribuzione 
principale. Ad esempio, quadri elettrici e altre apparecchiature in un'installazione 
industriale.

Si applica alle apparecchiature collegate in modo permanente all'origine di 
un'installazione (cioè a monte del quadro di distribuzione principale). Per esempio 
contatori elettrici, apparecchiature primarie di protezione da sovracorrente e altre 
apparecchiature collegate direttamente a linee aperte esterne.

Parametri di umidità
Livello

3K3

da 0 a +40 °C

5%‒85%

4K3

da -33 a +40 °C

15%‒100%

4K4H

da -20 a +55 °C

4%‒100%

Intervallo di temperatura

Parametri di umidità

Definizione delle categorie di umidità del luogo

Definizione delle categorie ambientali

Condizioni ambientali

All'aperto

Interno non condizionato

Interno condizionato

Temperatura ambiente

da -20 a 50 °C

da -20 a 50 °C

da 0 a 40 °C

Umidità relativa

4%-100%

5%-95%

5%-85%

Applicato a

PD3

PD3

PD2

Grado di inquinamento I

Grado di inquinamento II

Grado di inquinamento III

Grado di inquinamento IV

Non si verifica alcun inquinamento o solo inquinamento secco, 
non conduttivo. L'inquinamento non ha conseguenze.

Normalmente si verifica solo inquinamento non conduttivo. 
Tuttavia, occasionalmente ci si può aspettare una conduttività 
temporanea causata dalla condensa.

Si verifica inquinamento conduttivo o inquinamento secco, 
non conduttivo che diventerà conduttivo a causa della 
prevedibile condensa.

Si verifica un inquinamento conduttivo persistente, ad esempio 
inquinamento causato da polvere conduttiva, pioggia e neve.

Definizione del grado di inquinamento

4.6 Lista di controllo rapido per evitare situazioni di pericolo
1. Gli inverter non vanno installati vicino a oggetti infiammabili esplosivi o a dispositivi che 

emettano un forte campo elettromagnetico, fare riferimento a «2.3.1 Selezione luogo di 
installazione».

2. Tenere presente che questo inverter è pesante! Fare attenzione quando lo si solleva dalla 
confezione, fare riferimento a «2.3.2 Montaggio».

3. Assicurarsi che l'interruttore della batteria sia spento e che la tensione nominale della batteria 
soddisfi le specifiche EM prima di collegare la batteria all'inverter, e assicurarsi che l'inverter sia 
completamente isolato dall'alimentazione CA e FV, fare riferimento a «2.4 Connessione cablag-
gio elettrico».

4. Assicurarsi che l'inverter sia completamente isolato da qualsiasi alimentazione CC o CA prima 
di collegare il cavo CA, fare riferimento a «2.4.2 Connessione On-Grid e Back-up».

5. Assicurarsi che il cavo CA sia completamente isolato dall'energia elettrica CA prima di collegare 
contatore intelligente e CT, fare riferimento a «2.4.3 Connessione contatore intelligente e CT».

Appendice Definizione delle categorie di protezione

Definizione categorie di sovratensione
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