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1.2 Sicherheit & Warnhinweise
Die ET-Serien der Wechselrichter von der Firma “Jiangsu GoodWe Power Supply Technology 

Co., Ltd.(auch Goodwe genannt)” entspricht strengstens den relevanten Sicherheitsricht-

linien für Produktentwurf und Testablauf. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnhin-

weise auf dem Wechselrichter oder der Bedienungsanleitung aufmerksam durch und 

befolgen Sie es, da inkorrekter Betrieb zu Körperverletzungen und Eigentumsschäden 

führen könnte.

Modus I

Die durch das PV-System erzeugte Energie wird zur 

Optimierung der Bedürfnisse des Eigenbedarfs verwendet. 

Die überschüssige Energie wird zur Aufladung der 

Batterien verwendet. Jeglicher Überschuss wird in das 

Versorgungsnetz exportiert. 

Modus III

Bei Versagen des Netzes schaltet das System automatisch 

zum Sicherungsmodus um. Die Sicherungslasten können 

gemeinsam von PV und der Batterieenergie abgedeckt 

werden.

Modus IV

Die Batterie kann am Netz aufgeladen werden und 

Dauer/Leistung kann in der PV Master App auf verschie-

dene Optionen eingestellt werden.

Modus II

Ohne PV und bei ausreichender Batterie kann die Last 

zusammen mit dem Versorgungsnetz abgedeckt werden.

1.1 Einführung in die Betriebsmodi

Hinweis:

Die Einführung beschreibt eine allgemeine Betriebssituation des 

ET-Systems. Der Betriebsmodus kann in der PV Master App bis 

hin zur Systemauslegung angepasst werden. Die allgemeinen 

Betriebsmodi des ET-Systems sind wie folgend:

01 EINFÜHRUNG

Die ET-Serien, auch Hybrid- oder zweidirektionaler Solar-Wechselrichter genannt, kann bei 
Solarsystemen unter Teilnahme von PV, Batterie und Netzsystem zur Energieverwaltung 
angewendet werden. Die durch das PV-System erzeugte Energie optimiert die Haushaltslast, 
während die überschüssige Energie die Batterie lädt. Sobald die Batterie komplett aufgeladen 
wurde, kann jegliche weiterhin erzeugte Energie in das Versorgungsnetz eingespeist werden.

Die Batterie entlädt, um bei unzureichender PV-Leistung Lasten zu unterstützen und so die 
Bedürfnisse des Eigenverbrauchs zu begegnen. Bei unzureichendem Batteriestrom zieht das 
System Strom aus dem Versorgungsnetz, um die Lasten zu unterstützen

Das ET-System verfügt basierend auf Ihrer Konfiguration und der Gestaltungszustände normale-

rweise über die nachfolgenden Betriebsmodi.

Hochspannungs- und Stromschlaggefahr!

Die Komponente des Produkts können wiederverwertet werden.

Diese Seite nach oben! Die Verpackung muss stets auf diese Art und Weise 

transportiert, gehandhabt und gelagert werden, dass die Pfeile immer nach 

oben deuten.

Vorsicht! 

Bei Nichtbeachtung einer Warnung in der Bedienungsanleitung kann zur 

Körperverletzung führen.

Gefahr: heiße Oberfläche!

Es dürfen nicht mehr als sechs (6) identische Pakete aufeinander 

gestapelt werden.

Die Produkte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden.

Zerbrechlich - Das Paket/Produkt sollte vorsichtig gehandhabt und darf 

niemals umgekippt oder geworfen werden.

Bedienungsanweisungen einholen.

Trocken halten! Das Paket/Produkt muss vor übermäßiger Feuchtigkeit geschützt 

und unter einer Abdeckung gelagert werden.

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie nach der Trennung des Wechselrichters von 

Stromnetz und PV-Paneele mindestens 5 Minuten warten sollten, bevor Sie 

jegliche internen unter Strom stehenden Teile berühren.

CE-Markierung

Zeichenerklärung

5min

Am Warten

Am Warten Am Warten

Am Warten

0201
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Jegliche Installation und jeglicher Betrieb des Wechselrichters muss durch einen qualifizierten 

Elektriker gemäß der Normen, Anschlussrichtlinien oder Bedingungen der lokalen Netzwerkbe-

hörden oder -unternehmen (wie z. B. AS 4777 und AS/NZS 3000 in Australien) ausgeführt 

werden.

Vor dem Ausführen jeglicher Anschlüsse oder elektrischer Vorgänge am Wechselrichter 

müssen vorerst alle DC- und AC- Stromanschlüsse des Wechselrichters für mindestens 5 

Minuten getrennt werden, um sicherzustellen, dass der Wechselrichter komplett isoliert 

wurde, und um Stromschlag zu vermeiden.

Während des Betriebs des Wechselrichters wird das Einführen oder Entfernen der AC- und 

DC-Anschlüsse verboten.

Die Temperatur auf der Oberfläche der Wechselrichter kann während des Betriebs 60℃
übersteigen. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie es nicht berühren, bevor es abgekühlt 

wurde und halten Sie es von Kindern fern.

Bedienung und Betrieb des Wechselrichters muss gemäß der Anweisungen dieser 

Bedienungsanleitung ausgeführt werden, ansonsten könnte die Schutzauslegung 

beeinträchtigt werden und die Garantiezusage des Wechselrichters verfallen.

PV-Minus (PV-) und Batterieminus (BAT-) auf der Wechselrichterseite sind nicht werksseitig 

geerdet. Der Zusammenschluss von PV- oder BAT- an ERDE wird strengstens untersagt.

Wenn die PV bei Sonnenstrahlen angeordnet ist, wird es gefährliche hohe DC-Spannung 
verursachen. Bitte führen Sie nach unseren Anweisungen aus, ansonsten kann dies zur 
Lebensgefahr führen.

In Australien sollte der Ausgang auf der Seite von Backup im Schaltbox mit „Hauptschalter 

UPS-Versorgung“ beschriftet werden. Der Ausgang der normalen Lastseite im Schaltbox 

sollte mit „Hauptschalter Wechselrichterversorgung“ beschriftet werden.

Öffnen der Abdeckung und Auswechseln der Komponenten des Wechselrichters ohne 

Genehmigung des Herstellers ist untersagt, ansonsten erlischt die Garantiezusage des 

Wechselrichters.

Angemessene Methoden müssen angewandt werden, um den Wechselrichter vor 

statischen Schäden zu schützen. Jegliche Schäden aufgrund von Statik sind von der Garan-

tie des Herstellers ausgeschlossen.

Die im Wechselrichter verwendeten PV-Module verfügen über eine A-Einstufung der 

IEC61730-Klasse und die gesamte Spannung des offenen Kreislaufs der PV-Kette/-anord-

nung ist niedriger als die maximale Einstufungseingangsspannung des Wechselrichters. 

Jegliche Schäden aufgrund von PV-Überspannung liegen außerhalb der Garantieleistung.

Der Wechselrichter mit eingebauter RCMU kann möglicherweise DC-Restspannung auf 

6mA ausschließen, dadurch kann ein externes RCD (Typ A) im System verwendet werden 

(≥30mA).
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