


















معل²ت الرطوبة

نطاق درجة الحرارة

نطاق الرطوبة

3K3
0 ‒ +40 درجة مئوية

%85 ‒ %5

4K2
-33 ‒ +40 درجة مئوية

%100 ‒ %15

4K4H
-20 ‒ +55 درجة مئوية

%100 ‒ %4

ا�ستوى
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م�حظة:

تعريف فئة الفلطية الزائدة

الفئة ا¹و : تنطبق ع� ا�عدات ا�تصلة بدائرة تم فيها اتخاذ تداب� لتقليل الفلطية الزائدة العابرة إ  مستوى منخفض.

الفئة الثانية: تنطبق ع� ا�عدات غ� ا�تصلة بشكل دائم با¹جهزة التي تم تركيبها. ع� سبيل ا�ثال، ا¹جهزة وا¹دوات ا�حمولة وغ�ها من ا�عدات ا�تصلة بالقابس.

الفئة الثالثة: تنطبق ع� ا�عدات النهائية الثابتة، ýا Á ذلك لوحة التوزيع الرئيسية. ع� سبيل ا�ثال، مجموعة ا�فاتيح الكهربائية وغ�ها من ا�عدات Á موقع ال�كيب 

ل-غراض الصناعية.

الفئة الرابعة: تنطبق ع� ا�عدات ا�وصولة بشكل دائم Á أصل ال�كيب (ا�نبع من لوحة التوزيع الرئيسية). ع� سبيل ا�ثال، عدادات الكهرباء ومعدات الح²ية ا¹ساسية 

من التيار الزائد وغ�ها من ا�عدات ا�تصلة مباØة بالخطوط ا�فتوحة الخارجية.

تعريف فئة موقع الرطوبة

تعريف فئة البيئة

Á ا¹ماكن ا�فتوحة: ت�اوح درجة حرارة الهواء ا�حيط ما ب§ -20 ‒ 50 درجة مئوية. ت�اوح الرطوبة النسبية من 4% إ  100% مطبقة ع� تقنية الشحن الÔيع 
.PD3

Á ا¹ماكن ا�غلقة غ� ا�كيفة: ت�اوح درجة حرارة الهواء ا�حيط ما ب§ -20 ‒ 50 درجة مئوية. ت�اوح الرطوبة النسبية من 5% إ  95% مطبقة ع� تقنية الشحن 
.PD3 يعÔال

Á ا¹ماكن ا�فتوحة ا�كيفة: ت�اوح درجة حرارة الهواء ا�حيط ما ب§ 0 ‒ 40 درجة مئوية. ت�اوح الرطوبة النسبية من 5% إ  85% مطبقة ع� تقنية الشحن 
.PD2 يعÔال

تعريف درجة التلوث

ل. التلوث ليس له تأث�. ùدرجة التلوث 1: ´ يوجد تلوث أو يحدث فقط تلوث جاف وغ� مُوص

درجة التلوث 2: يحدث عادة التلوث غ� ا�وصّل للتيار فقط. ومع ذلك، يجب توقع التوصيل ا�ؤقت للتيار الذي يحدث أحياناً بسبب التكثيف.

ل للتيار. أو أن التلوث الجاف غ� ا�وصّل للتيار يتحول إ  موصّل للتيار بسبب التكثيف ا�توقع. ùدرجة التلوث 3: يحدث تلوث مُوص

درجة التلوث 4: يحدث تلوث مستمر موصّل للتيار. ع� سبيل ا�ثال، يحدث التلوث بفعل الغبار وا�طر والثلج ا�وصّل للتيار.

* بالنسبة لبلجيكا، يبقى الحد ا¹قå للطاقة الظاهرة الناتجة (بالفولت أمب�):                       يبلغ 700؛ و                         يبلغ 1000؛ و                          و1500؛ و                           و2000؛ 
و                           أو GW2500N-XS يبلغ 2500؛ و                          أو GW3000N-XS يبلغ 3000.

GW3KB-XS GW3300-XSالبيانات التقنية

LED+LCD/Wi-Fi+APP/Bluetooth+APP
Wi-Fi / LAN / RS485 Wi-Fi / RS485

5.8
Modbus

295 × 230 × 113
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بدون ترانسفورمر

1<
IP65

²مم
ل التوصيل والتشغيل ùمُوص

4K4H
III

III التيار ا��دد / II التيار ا�ستمر

Class I
 "جـ"

البيانات العامة

شاشة العرض

ا´تصال بالشبكات

بروتوكول ا´تصا´ت

الوزن (كغم)

ا�قاسات (العرض × ا´رتفاع × بالعمق (مم))

انبعاث التشويش (بالديسيبل)

الطوبولوجيا

استه�ك الطاقة خ�ل ف�ة الليل (بالواط)

تقييم ح²ية ا�داخل

ل التيار ا�ستمر ùمُوص

ل التيار ا��دد ùمُوص

الفئة البيئية 

درجة التلوث 

فئة الفلطية الزائدة 

فئة الح²ية

(DVC) فئة الفلطية الفاصلة

（      4～2.5 ）MC4

GW700-XSGW1000-XSGW1500-XSGW2000-XS
GW2500-XSGW3000-XS
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